Information om brandvarnare:

Allmänt:

Brandvarnare finns i en mängd olika fabrikat och modeller. 

Vissa riktar sig till privatpersoner medan andra riktar sig till mer avancerade användare. 

En del modeller skall monteras medan andra är framtagna för att kunna följa med på semestern. 

Det finns även brandvarnare som är anpassade för hörselskadade, som larmar antingen via vibrations- eller ljusanordningar. 

För att bli godkänd som brandvarnare i Sverige måste du:

· Reagera på brandrök inom rimlig tid.

· Inte ge för många falsklarm,

· Ge varningssignaler minst 7 dagar innan batteriet tar slut.

· Kunna tjuta i 85 decibel i minst 5 minuter och…

· … dina batterier måste räcka i minst ett år.

Olika typer av brandvarnare:

De två vanligaste typerna av brandvarnare är:


Optiska: När rök kommer in i brandvarnaren störs en ljusstråle 

och larmet går eller;

Joniserande: När partiklar kommer in i brandvarnaren, tex rökpartiklar, så minskas den elektriska spänning som finns i brandvarnaren och larmet går.

Alltså kan man säga att optiska brandvarnare ”ser” röken medan joniserande ”känner” den.

Olika funktioner hos brandvarnare:

Pausfunktion: En del brandvarnare har en knapp man kan trycka in som gör att brandvarnaren under en kortare tid blir mindre känslig. Bra att använda om man vill undvika falsklarm.

Olika funktioner hos brandvarnare, forts:

Sammankopplingsbara: Dessa brandvarnare kan antingen kopplas samman med sladd eller via trådlösa enheter. Den stora fördelen är att larmet sprids vidare. Den som larmar skickar en signal vidare till nästa som börjar larma osv.. Perfekt att använda på vinden och koppla samman med brandvarnaren utanför sovrummet! Det går även att bygga upp ett larmsystem mellan grannar i ett flerfamiljshus. 

Nackdelen med sammankopplingsbara brandvarnare är att priset är högre samt att trådbundna brandvarnare kräver ingrepp när sladden skall dras.

Hur många behöver du?

I hemmet bör minst en brandvarnare per våningsplan monteras. Den bör placeras i anslutning till sovrummet. (Tänk på att stängda dörrar kan göra det svårt att höra brandvarnaren.)

Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2 och ej heller befinna sig mer än 12 meter från varandra.  

Placering av brandvarnare i hemmet:

· Brandvarnaren skall placeras i rummets högsta punkt och helst i rummets mitt. 

· Vi flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.

· Brandvarnaren skall sitta í taket! (Inte fästas på väggen eller läggas i bokhyllan.)

· Ett fritt område på 50cm skall finnas runt brandvarnaren.

· Den skall inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.

· Undvik att placera brandvarnare i kök, badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm. 

Skötsel och kontroll:

· Rengör din brandvarnare en gång / år genom att dammsuga den.

· Passa på att byta batteriet samtidigt, även om batteriet sägs räcka i flera år.(Litiumbatterier är att föredra vid batteribyte.)

· Testa din brandvarnare en gång i kvartalet, gärna genom att föra röken från ett nysläckt stearinljus under den. Att ”trycka på knappen” testar egentligen bara batteriet och larmets funktion, inte detektorn. 

· Önska dig en ny brandvarnare varje gång du fyller jämnt. En brandvarnare har en begränsad livslängd och bör bytas ut efter 8-10 år.

Hur man kasserar en brandvarnare:

Från och med den 13 augusti, 2005, hör brandvarnare till de produkter som ska sorteras som elektronikavfall på återvinningsstationerna. 

Batteriet ska man ta ur och sortera för sig.
(Den nya miljömässigt riktiga hanteringen innebär också att producenterna får betala en miljöavgift på upp till 40 kronor per brandvarnare.)

Exempel på olika brandvarnare för privatpersoner:
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	Exempel på optisk brandvarnare
	Exempel på joniserande

Brandvarnare.
	Sammankopplingsbar brandvarnare.
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	Sammankopplingsbar trådlös brandvarnare
	Resebrandvarnare med inbrottslarm.
	Värmedetekterande brandvarnare


Test för brandvarnarkunskaper:

Hur många brandvarnare bör man placera i en tvåvåningsvilla på 140m2?

Undre våningen är ca 90m2 och övre planet är ca 50m2.

Huset saknar källare men har ett fristående garage på 25m2.

Svar;

Huset:………………………………………….   

Garaget:………………………………………..

Vilka två typer av brandvarnare ser man främst på marknaden?

Svar:……………………………………………

Vilka fördelar finns med att koppla ihop brandvarnare?

Svar:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Vilka nackdelar kan det finnas med att koppla samman brandvarnare?

Svar:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Ge tre generella krav som ställs på brandvarnare i Sverige:

Svar:

Krav 1……………………………………………………………………………………

Krav 2……………………………………………………………………………………

Krav 3……………………………………………………………………………………

Ge tips på hur man kan komma ihåg, 

Batteribyte i brandvarnare:…………………………………………………………….

Byte av brandvarnare:…………………………………………………………………..

Rengöring av brandvarnare:……………………………………………………………

Test av brandvarnarens funktion:………………………………………………………

Var slänger man sin gamla brandvarnare när den skall bytas ut? 

Svar:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Vad skall man göra med batteriet när brandvarnaren skall kasseras?  

Svar:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

Vad har nedanstående brandvarnare för speciell funktion?
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	Svar:………………………………….

……………………………………….


	Svar:………………………………….

……………………………………….


